meracia a regulac¢na technika
frekvenéné menice, softstartéry

® °
/ monitoring zat'aze, priemyselné odpory
Ve n l o pakové ovladace, ovladacie kresla
hydraulické a pneumatické komponenty

Navod pre ¢asové relé s oneskorenym zapnutim ERV-60D M
Specifikacia: 8 2.‘)3\

- kompaktna velkost - Sirka (23 mm) MCB modul - Y
- napdjanie 230V AC/DC / 4VA svorky A1-A2 1A Y&

- montaz na DIN liStu, krytie IP20
- rozmery 95 x 23 x 60 mm

- Gasovy rozsah 0,1 az 60 minut = 2]
- 1x prepinaci kontakt 5A/250VAC - 7
- 2x LED indikator (napajanie, cievka relé) o
LED indikatory:
ON (Cervena LED) = relé je pripojena na napajanie
OUT (zelena LED) = vystupné relé je zapnuté (spojené kontakty 2-3) indikuje zelena LED
o
Otocny potenciometer pre rozsah ¢asu 01-60 minut. 13 A
Relé umozniuje oneskorené zapnutie NO kontaktu (svorky 2-3) po zopnuti napajania (bez riadiaceho signalu).
Fu nkcia spinania: ERV-60D - popis funkcie - vystupne svorky
Cas nastavite ovladacom (min).
Zmena ¢asu otoCenim ovladaca sa prejavi pri nasledovnom pripojeni napajania.
Vystupné relé obsahuje prepinaci kontakt SPDT, svorka 2=COM, svorka 3=NO, ER/ERV-XXM (Off delay)
svorka 2=NC
Pwr |led I
1/ ON Delay (svorky 2 - 3) _Outled NNNE NN N SENG——
- oneskorené zapnutie po pripojeni napajania (bez riadiaceho signalu) 1Ine Mot
- po pripojeni napajania sa za¢ne pocitat nastaveny ¢as a po jeho uplynuti sa COM _o)—— Un|
zopne vystupné relé a spoji svorky 2-3 —
pne vystip poll svorky 2[° o=f=,  ER/ERV-XX (On delay)
2/ OFF Delay (svorky 2-1) Pwr led IR
- svorky 2 — 1 su zopnuté aj bez pritomnosti napajania ol aCLI HNNRNOANN |
- po pripojeni napajania sa zac¢ne pocitat nastaveny ¢as, po jeho uplynuti sa 3 Out|e——t—— I
zopne vystupné relé a rozpoji svorky 1-2 Un |
Pouzitie:
Oneskoruje zapnutie zataze (osvetlenie, rozbehy motorov, stykace a pod.).
Pocitanie ¢asu sa spusti po zapnuti relé, vid fotogaléria.
Connection diagram for ERV-XX Dimensions for ERV-XX .
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